SICHERHEITSDATENBLATT ermq
geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - de

perma Multipurpose oil SO32

Version Uberarbeitet am: Datum der letzten Ausgabe: 05.02.2019 Druckdatum:
2.6 15.11.2019 Datum der ersten Ausgabe: 17.11.2014 15.11.2019

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternenmens

1.1 Produktidentifikator
Produktname . perma Multipurpose oil SO32

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des : Schmierdl
Gemisches
Empfohlene Einschrankun- : Nur fur gewerbliche Anwender.

gen der Anwendung

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

perma-tec GmbH & Co. KG
Hammelburger Str. 21
97717 EUERDORF
GERMANY

Tel: +49 9704 609-0

Fax: +49 9704 609-50
info@perma-tec.com

E-Mailadresse der fiir SDB . msds@perma-tec.com
verantwortlichen Person

Nationaler Kontakt . perma-tec GmbH & Co. KG
Hammelburger Str. 21
97717 EUERDORF
GERMANY
Tel.: +49 9704 609-0
Fax: +49 9704 609-50
www.perma-tec.com

1.4 Notrufnummer
+49 9704 609-99 (Mo-Do 8:00-16:30, Fr 8:00-12:00)
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ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Keine gefahrliche Substanz oder Mischung.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Keine gefahrliche Substanz oder Mischung.

Zusatzliche Kennzeichnung

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

EUH208 Enthalt Amine, C12-14-tert-Alkyl-. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder h6-
her, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Chemische Charakterisie- : Mineraldl.
rung

Inhaltsstoffe

Chemische Bezeich- [ CAS-Nr. Einstufung Konzentrations- | Konzentration
nung EG-Nr. grenzwerte (% wiw)
M-Faktor
INDEX-Nr. Anmerkungen
Registrierungsnum-
mer
Amine, C12-14-tert- Acute Tox.4; H302 >=0,025-<0,1
Alkyl- 701-175-2 Acute Tox.2; H330 | M-Faktor: 1/1
Acute Tox.3; H311
Skin Corr.1B;
01-2119456798-18- H314
XXXX Eye Dam.1; H318
Skin Sens.1A;
H317
STOT SES3; H335
Aquatic Acutel;
H400
Aquatic Chronicl;
H410
Substanzen mit einem Arbeitsplatzexpositionsgrenzwert :
Destillate (Erdol), mit | 64742-54-7 [ Nicht klassifiziert | | >=50-<70
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Wasserstoff behandel- | 265-157-1

te schwere paraffin- Anmerkung L
haltige; Basisol — 649-467-00-8
nicht spezifiziert 01-2119484627-25-
XXXX
Weil3es Mineraloel 8042-47-5 Nicht klassifiziert >=30-<50
(Erdoel) 232-455-8

01-2119487078-27-
XXXX

Die Erklarung der Abkirzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Nach Einatmen . Opfer an die frische Luft bringen. Bei Anhalten der Anzei-
chen/Symptome, arztliche Betreuung hinzuziehen.
Betroffenen warm und ruhig lagern.
Bei unregelmafiger Atmung oder Atemstillstand kiinstliche
Beatmung einleiten.

Nach Hautkontakt : Verunreinigte Kleidung ausziehen. Bei Auftreten einer Rei-
zung , arztliche Betreuung aufsuchen.
Bei Kontakt, Haut sofort mit viel Wasser abspilen.

Nach Augenkontakt : Sofort mindestens 10 Minuten mit viel Wasser abspiilen, auch
unter den Augenlidern.
Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.
Nach Verschlucken . Betroffenen an die frische Luft bringen.

KEIN Erbrechen herbeiftihren.
Mund mit Wasser ausspulen.

4.2 Wichtigste akute und verzodgert auftretende Symptome und Wirkungen
Symptome . Keine Information verfugbar.

Risiken :  Keine bekannt.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung . Keine Information verfligbar.
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ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel . Wasserspriihnebel, alkoholbestandigen Schaum, Trocken-
I[6schmittel oder Kohlendioxid verwenden.

Ungeeignete Lschmittel . Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei der : Im Brandfall kann Folgendes freigesetzt werden:
Brandbekampfung Kohlenstoffoxide

5.3 Hinweise fur die Brandbek&dmpfung

Besondere Schutzausris- . Im Brandfall umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat

tung fir die Brandbekamp- tragen. Personliche Schutzausriistung verwenden. Das Ein-

fung atmen von Zersetzungsprodukten kann Gesundheitsschaden
verursachen.

Weitere Information . Ubliche MaRnahmen bei Branden mit Chemikalien.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriustungen und in Notfallen anzuwen-
dende Verfahren

Personenbezogene Vor- :Personen in Sicherheit bringen.
sichtsmafRnahmen Personliche Schutzausristung verwenden.
Siehe Schutzmafinahmen unter Punkt 7 und 8.

6.2 UmweltschutzmalBnahmen

Umweltschutzmafl3nahmen : Das Eindringen des Materials in die Kanalisation oder in Was-
serlaufe moglichst verhindern.
Weiteres Auslaufen oder Verschiitten verhindern, wenn dies
ohne Gefahr mdglich ist.
Wenn gréfRere Mengen verschitteten Materials nicht einge-
dammt werden kdnnen, sollen die lokalen Behérden benach-
richtigt werden.

6.3 Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem
Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindammen
und aufnehmen, und in Behélter zur Entsorgung gemaf loka-
len / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe
Abschnitt 13).
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6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Persoénliche Schutzausristung siehe unter Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Um- : Persdnliche Schutzausristung siehe unter Abschnitt 8.

gang Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.
Hande und Gesicht vor Pausen und sofort nach Handhabung
des Produktes waschen.

Hygienemalinahmen . Nach Gebrauch Gesicht, Hande und alle exponierten Haut-
stellen grindlich waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bertcksichtigung von Unvertréaglichkeiten

Anforderungen an Lager- . Im Originalbehéalter lagern. Behélter verschlossen halten,

raume und Behalter wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Kiihl und trocken, an einem
gut bellfteten Ort aufbewahren. Geoffnete Behélter sorgfaltig
verschlieen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu
verhindern. In Ubereinstimmung mit den besonderen nationa-
len gesetzlichen Vorschriften lagern. In korrekt beschrifteten
Behaltern aufbewahren.

Lagerklasse (TRGS 510) 10, Brennbare Flussigkeiten

7.3 Spezifische Endanwendungen
Bestimmte Verwendung(en) : Spezifische Anweisung sind nicht erforderlich.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzaus-
rastungen

8.1 Zu tberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der Zu Uberwachende Para- Grundlage
Exposition) meter

Destillate (Erddl), 64742-54-7 | AGW (Dampf 5 mg/m3 DE TRGS

mit Wasserstoff und Aerosole) 900

behandelte schwe- (2018-06-07)

re paraffinhaltige;

Basis6l — nicht

spezifiziert

Spitzenbegren- 4;(1)

zung: Uberschrei-
tungsfaktor (Kate-
gorie)
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Weitere Informati- | Senatskommission zur Prifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG
on (MAK-Kommission), Summe aus Dampf und Aerosolen., Ein Risiko der

Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und
des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befurchtet zu werden

zung: Uberschrei-
tungsfaktor (Kate-

WeilRes Mineraloel | 8042-47-5 AGW (Alveolen- | 5 mg/m3 DE TRGS
(Erdoel) gangige Fraktion) 900

(2015-11-06)
Spitzenbegren- 4;(1n)

gorie)
Weitere Informati- | Senatskommission zur Prifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG
on (MAK-Kommission), Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung

des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht
befiirchtet zu werden

Abgeleitete Expositionshdhe ohne Beeintrachtigung (DNEL) gem&R Verordnung (EG) Nr.

1907/2006:
Stoffname Anwendungs- | Expositionswe- Mdogliche Gesund- Wert
bereich ge heitsschaden
Destillate (Erdol), mit | Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - lokale 5,6 mg/m3
Wasserstoff behan- Effekte
delte schwere paraf-
finhaltige; Basisol —
nicht spezifiziert
Weil3es Mineraloel Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemi- 160 mg/m3
(Erdoel) sche Effekte
Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemi- 220 mg/kg
sche Effekte
Amine, C12-14-tert- Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemi- 12,5 mg/m3
Alkyl- sche Effekte
Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - lokale 12,1 mg/m3
Effekte

Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:

Stoffname Umweltkompartiment Wert

Destillate (Erdol), mit Wasserstoff | Oral 9,33 mg/kg

behandelte schwere paraffinhal-

tige; Basis6l — nicht spezifiziert

Amine, C12-14-tert-Alkyl- SuRwasser 0,001 mg/l
Meerwasser 0,0001 mg/l
Zeitweise Verwendung/Freisetzung 0,004 mg/l
Abwasserklaranlage 0,635 mgl/l
SiuRwassersediment 2,14 mgl/l
Meeressediment 0,214 mgl/l
Boden 0,428 mgl/l
Oral 4,71 mg/l

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische SchutzmalBnahmen
kein(e,er)
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Persdnliche Schutzausristung

Augenschutz . Schutzbrille mit Seitenschutz gemal EN 166
Handschutz
Material : Nitrilkautschuk
Schutzindex : Klasse 1
Anmerkungen . Schutzhandschuhe tragen. Die ausgewahlten Schutzhand-

schuhe miussen die Spezifikationen der EG-Richtlinie
2016/425 und die davon abgeleitete Norm EN 374 erfillen.
Die Durchdringungszeit ist unter anderem abhéangig von Ma-
terial, Dichte und Ausfiihrung des Handschuhs und muss
daher im Einzelfall ermittelt werden.

Atemschutz . Nicht erforderlich; auRer bei Aerosolbildung.
Filtertyp . Filtertyp A-P
SchutzmaRnahmen . Die Art der Schutzausristung muss je nach Konzentration

und Menge des gefahrlichen Stoffes am Arbeitsplatz ausge-
wahlt werden.

Kdrperschutz gemaf dessen Typ, gemal’ Konzentration und
Menge der gefahrlichen Stoffe und gemaf jeweiligem Ar-
beitsplatz auswahlen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen . flussig

Farbe : gelb

Geruch : charakteristisch
Geruchsschwelle . Keine Daten verflgbar
pH-Wert . Keine Daten verflgbar
Schmelz- . Keine Daten verflgbar

punkt/Schmelzbereich

Siedepunkt/Siedebereich . Keine Daten verflgbar
Flammpunkt : >=200°C

Methode: 1ISO 2592, offener Tiegel
Verdampfungsgeschwindig- . Keine Daten verfugbar
keit
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Version

2.6

Uberarbeitet am:
15.11.2019

D

erma

Datum der letzten Ausgabe: 05.02.2019
Datum der ersten Ausgabe: 17.11.2014

Druckdatum:
15.11.2019

Entziindbarkeit (fest, gasfor-
mig)

Obere Explosionsgrenze /
Obere Entziindbarkeitsgrenze

Untere Explosionsgrenze /
Untere Entziindbarkeitsgren-
ze

Dampfdruck

Relative Dampfdichte

Dichte

Schittdichte

Laslichkeit(en)
Wasserloslichkeit

Loslichkeit in anderen L6-
sungsmitteln

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur

Viskositat
Viskositat, dynamisch

Viskositat, kinematisch
Explosive Eigenschaften

Oxidierende Eigenschaften

9.2 Sonstige Angaben

Sublimationspunkt

Selbstentziindung

Nicht anwendbar

Keine Daten verfigbar

Keine Daten verfigbar

< 0,001 hPa (20 °C)
Keine Daten verfugbar

0,88 g/cm3
(20 °C)

Keine Daten verfligbar

unléslich

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfugbar
100 mm2/s (40 °C)
Nicht explosiv

Keine Daten verfligbar

Keine Daten verflgbar

Keine Daten verfigbar
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Keine besonders zu erwahnenden Gefahren.
10.2 Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.
10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen . Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsge-
malkem Umgang.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Zu vermeidende Bedingungen : Keine besonders zu erwdhnenden Bedingungen.

10.5 Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe . Keine besonders zu erwahnenden Stoffe.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemé&Rer Lagerung und Anwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat

Produkt:

Akute orale Toxizitat . Anmerkungen: Keine Informationen verfligbar.
Akute inhalative Toxizitat . Anmerkungen: Keine Informationen verfligbar.
Akute dermale Toxizitét . Anmerkungen: Keine Informationen verfugbar.

Inhaltsstoffe:

Amine, C12-14-tert-Alkyl-:

Akute orale Toxizitat . LD50 (Ratte): 612 mg/kg
Methode: OECD Prifrichtlinie 401

Akute inhalative Toxizitat :  LC50 (Ratte): 1,19 mg/l
Expositionszeit: 4 h
Testatmosphéare: Dampf
Methode: OECD Prufrichtlinie 403

Akute dermale Toxizitat . LD50 (Ratte): 251 mg/kg
Methode: OECD Prufrichtlinie 402
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Version
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Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige; Basisél — nicht

spezifiziert:
Akute orale Toxizitat

Akute inhalative Toxizitat

Akute dermale Toxizitat

Weil3es Mineraloel (Erdoel):
Akute orale Toxizitat

Akute inhalative Toxizitat

Akute dermale Toxizitat

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Produkt:
Anmerkungen

Inhaltsstoffe:

Amine, C12-14-tert-Alkyl-:

Bewertung
Ergebnis

LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg
Methode: OECD Prifrichtlinie 401
GLP: ja

LC50 (Ratte): > 5,53 mg/I

Expositionszeit: 4 h

Testatmosphére: Staub/Nebel

Methode: OECD Prifrichtlinie 403

Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute
Atmungstoxizitat

LD50 (Kaninchen): > 5.000 mg/kg
Methode: OECD Prufrichtlinie 402

LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg
Methode: OECD Priifrichtlinie 401
GLP: ja

LC50 (Ratte): > 5 mg/l

Expositionszeit: 4 h

Testatmosphére: Staub/Nebel

Methode: OECD Prufrichtlinie 403

GLP: ja

Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute
Atmungstoxizitat

LD50 (Kaninchen): > 2.000 mg/kg

Methode: OECD Prifrichtlinie 402

GLP: ja

Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute
dermale Toxizitat

Keine Informationen verflgbar.

Verursacht Veratzungen.
Verursacht Veratzungen.

Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige; Basis6l — nicht

spezifiziert:
Spezies
Bewertung

Kaninchen
Keine Hautreizung
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Methode . OECD Prdfrichtlinie 404
Ergebnis . Keine Hautreizung
GLP Doja

Weilles Mineraloel (Erdoel):

Spezies . Kaninchen

Bewertung . Keine Hautreizung
Methode . OECD Prdfrichtlinie 404
Ergebnis . Keine Hautreizung

GLP Doja

Schwere Augenschadigung/-reizung

Produkt:
Anmerkungen . Keine Informationen verflgbar.

Inhaltsstoffe:

Amine, C12-14-tert-Alkyl-:

Spezies . Kaninchen

Bewertung :  Gefahr ernster Augenschéaden.
Methode . OECD Prdfrichtlinie 405

Ergebnis . lrreversible Schadigung der Augen

Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige; Basis6l — nicht

spezifiziert:

Spezies . Kaninchen

Bewertung . Keine Augenreizung
Methode . OECD Prufrichtlinie 405
Ergebnis . Keine Augenreizung
GLP Doja

WeilRes Mineraloel (Erdoel):

Spezies :  Kaninchen

Bewertung . Keine Augenreizung
Methode . OECD Prufrichtlinie 405
Ergebnis . Keine Augenreizung
GLP Doja

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Produkt:
Anmerkungen . Keine Informationen verfugbar.

Inhaltsstoffe:

Amine, C12-14-tert-Alkyl-:
Spezies . Meerschweinchen
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Bewertung Das Produkt ist ein hautsensibilisierender Stoff, Unterkatego-
rie 1A.
Methode OECD Prufrichtlinie 406
Ergebnis Hohe Sensibilisierungsrate der Haut beim Menschen wahr-

scheinlich oder bewiesen

Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige; Basis6l — nicht

spezifiziert:
Spezies
Bewertung
Methode
Ergebnis
GLP

WeilRes Mineraloel (Erdoel):

Art des Testes
Spezies
Bewertung
Methode
Ergebnis

GLP

Keimzell-Mutagenitat

Produkt:
Gentoxizitat in vitro

Gentoxizitat in vivo

Inhaltsstoffe:

Amine, C12-14-tert-Alkyl-:

Gentoxizitat in vitro

Gentoxizitat in vivo

Meerschweinchen

Verursacht keine Hautsensibilisierung.
OECD Prufrichtlinie 406

Verursacht keine Hautsensibilisierung.
ja

Maximierungstest

Meerschweinchen

Verursacht keine Hautsensibilisierung.
OECD Prufrichtlinie 406

Verursacht keine Hautsensibilisierung.
ja

Anmerkungen: Keine Daten verfugbar

Anmerkungen: Keine Daten verflgbar

Art des Testes: In-Vitro-Genmutationstest an Saugetierzellen
Testsystem: Ovarialzellen von Chinesischem Hamster
Methode: OECD Prfrichtlinie 476

Ergebnis: negativ

Art des Testes: Ames test
Testsystem: Salmonella typhimurium
Methode: OECD Prufrichtlinie 471
Ergebnis: negativ

Art des Testes: Chromosomenaberrationstest in vitro
Spezies: Maus

Applikationsweg: Oral

Methode: OECD Priifrichtlinie 474

Ergebnis: negativ
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Keimzell-Mutagenitét- Be-
wertung

Weil3es Mineraloel (Erdoel):
Gentoxizitat in vitro

Keimzell-Mutagenitat- Be-
wertung

Karzinogenitat

Produkt:
Anmerkungen

Inhaltsstoffe:

Zeigte in Tierversuchen keine erbgutverédndernde Wirkung.

Art des Testes: Ames test

Methode: Mutagenitét (Salmonella typhimurium - Rickmutati-
onsversuch)

Ergebnis: negativ

GLP: ja

Tests mit Bakterien- oder Saugetierzellkulturen ergaben kei-
nen Hinweis auf mutagene Wirkung.

Keine Daten verfugbar

Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige; Basis6l — nicht

spezifiziert:
Karzinogenitét - Bewertung

WeilRes Mineraloel (Erdoel):
Karzinogenitat - Bewertung

Reproduktionstoxizitat

Produkt:

Wirkung auf die Fruchtbarkeit :

Effekte auf die Fotusentwick-
lung

Inhaltsstoffe:

Amine, C12-14-tert-Alkyl-:

Effekte auf die Fétusentwick-
lung

Reproduktionstoxizitét - Be-
wertung

Nicht als krebserzeugendes Produkt fir den Menschen ein-
stufbar.

Keine Beweise fir Karzinogenitat aus Tierstudien.

Anmerkungen: Keine Daten verflgbar

Anmerkungen: Keine Daten verflgbar

Spezies: Ratte

Methode: OECD Prufrichtlinie 414

Ergebnis: Es wurde keine Wirkung auf die Fertilitat und die
frihe embryonale Entwicklung festgestellt.

Zeigte in Tierversuchen keine Wirkung auf die Fruchtbarkeit.

Zeigte in Tierversuchen keine Wirkung auf die Entwicklung
des Fotus.
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Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige; Basisél — nicht
spezifiziert:

Reproduktionstoxizitat - Be- : Keine Reproduktionstoxizitat

wertung

Weil3es Mineraloel (Erdoel):
Reproduktionstoxizitat - Be- : Keine Reproduktionstoxizitat

wertung Keine Wirkungen auf oder durch die Laktation
Spezifische Zielorgan-Toxizitéat bei einmaliger Exposition
Inhaltsstoffe:

Amine, C12-14-tert-Alkyl-:
Bewertung . Kann die Atemwege reizen.

WeilRes Mineraloel (Erdoel):
Bewertung . Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch,

einmalige Exposition, eingestuft.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Inhaltsstoffe:

Amine, C12-14-tert-Alkyl-:

Bewertung . Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch,
wiederholte Exposition, eingestuft.

WeilRes Mineraloel (Erdoel):
Bewertung . Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch,

wiederholte Exposition, eingestuft.
Toxizitat bei wiederholter Verabreichung

Produkt:
Anmerkungen . Keine Informationen verflgbar.

Inhaltsstoffe:

Amine, C12-14-tert-Alkyl-:

Spezies . Ratte

NOAEL : 19 mg/kg
Applikationsweg :  Einatmung
Testatmosphére . Dampf

Methode :  OECD Prdfrichtlinie 412
Spezies :  Ratte

NOAEL : 20 mg/kg
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Applikationsweg :  Hautkontakt
Methode . OECD Prdfrichtlinie 410

Weil3es Mineraloel (Erdoel):
NOAEL :1.800 mg/kg

Expositionszeit : 90d
Aspirationstoxizitat

Produkt:
Keine Informationen verflgbar.

Inhaltsstoffe:

Amine, C12-14-tert-Alkyl-:
Keine Einstufung in Bezug auf Aspirationstoxizitat

Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige; Basis6l — nicht
spezifiziert:

Keine Einstufung in Bezug auf Aspirationstoxizitat

WeilRes Mineraloel (Erdoel):
Keine Einstufung in Bezug auf Aspirationstoxizitat

Weitere Information

Produkt:

Anmerkungen . Die gegebenen Informationen beruhen auf Daten, die von den
Bestandteilen und der Toxizitat &hnlicher Produkte stammen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Produkt:
Toxizitdt gegenuber Fischen : Anmerkungen: Keine Daten verfiigbar
Toxizitat gegeniiber . Anmerkungen: Keine Daten verfligbar

Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren

Toxizitat gegeniber Al- . Anmerkungen: Keine Daten verfligbar
gen/Wasserpflanzen

Toxizitat bei Mikroorganis-
men Anmerkungen: Keine Daten verfugbar
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Inhaltsstoffe:

Amine, C12-14-tert-Alkyl-:
Toxizitat gegentber Fischen

Toxizitat gegentber
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren

Toxizitat gegenuber Al-
gen/Wasserpflanzen

M-Faktor (Akute aquatische
Toxizitat)

Toxizitat gegeniber Fischen
(Chronische Toxizitat)

M-Faktor (Chronische aqua-
tische Toxizitat)

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 1,3 mg/l
Expositionszeit: 96 h
Methode: OECD Prfrichtlinie 203

EC50 (Daphnia magna (Grof3er Wasserfloh)): 2,5 mg/l
Expositionszeit: 48 h

EC50 (Selenastrum capricornutum (Grinalge)): 0,44 mg/l
Expositionszeit: 72 h

Art des Testes: Wachstumshemmung

Methode: OECD- Priifrichtlinie 201

1

NOEC: 0,078 mgl/l

Expositionszeit: 96 d

Spezies: Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)

Methode: OECD- Prifrichtlinie 210

1

Destillate (Erddl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige; Basis6l — nicht

spezifiziert:
Toxizitat gegentber Fischen

Toxizitat gegenuber
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren

Toxizitat gegentber
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren
(Chronische Toxizitat)

WeilRes Mineraloel (Erdoel):

Toxizitat gegenuber Fischen

LC50 (Pimephales promelas (fettkdpfige Elritze)): > 100 mg/!
Expositionszeit: 96 h

Art des Testes: statischer Test

Methode: OECD Prifrichtlinie 203

GLP: ja

EC50 (Daphnia magna (GroRer Wasserfloh)): > 10.000 mg/l
Expositionszeit: 48 h

Art des Testes: Immobilisierung

Methode: OECD- Priifrichtlinie 202

GLP: ja

NOEC: 10 mg/l

Expositionszeit: 21 d

Spezies: Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)
Art des Testes: semistatischer Test

Methode: OECD- Priifrichtlinie 211

GLP: ja

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): > 100
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Toxizitat gegentber
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren

Toxizitat gegentber
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren
(Chronische Toxizitat)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Produkt:
Biologische Abbaubarkeit

Physikalisch-chemische Be-
seitigung
Inhaltsstoffe:

Amine, C12-14-tert-Alkyl-:
Biologische Abbaubarkeit

mg/l

Expositionszeit: 96 h

Art des Testes: statischer Test
Methode: OECD Priifrichtlinie 203

EC50 (Daphnia (Wasserfloh)): > 100 mg/l
Expositionszeit: 48 h

Art des Testes: Immobilisierung

Methode: OECD- Priifrichtlinie 202

NOEC: >= 1.000 mg/l
Expositionszeit: 21 d
Spezies: Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)

Anmerkungen: Keine Daten verflgbar

Anmerkungen: Keine Daten verflgbar

Impfkultur: Belebtschlamm

Konzentration: 4 mg/I

Ergebnis: Nicht leicht biologisch abbaubar
Biologischer Abbau: 21,8 %
Expositionszeit: 28 d

Methode: OECD Prifrichtlinie 301D

Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige; Basis6l — nicht

spezifiziert:
Biologische Abbaubarkeit

WeilRes Mineraloel (Erdoel):
Biologische Abbaubarkeit

Art des Testes: aerob

Impfkultur: Belebtschlamm

Ergebnis: Nicht leicht biologisch abbaubar
Biologischer Abbau: 3 %

Expositionszeit: 28 d

Methode: OECD- Prifrichtlinie 301 B
GLP: ja

Art des Testes: Primére Bioabbaubarkeit
Impfkultur: Belebtschlamm

Ergebnis: Nicht leicht biologisch abbaubar
Biologischer Abbau: 31 %
Expositionszeit: 28 d

Methode: OECD- Priifrichtlinie 301 B
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12.3 Bioakkumulationspotenzial

Produkt:

Bioakkumulation : Anmerkungen: Diese Mischung enthélt keine Substanzen, die
persistent, bioakkumulierbar und toxisch sind (PBT).
Diese Mischung enthalt keine Substanzen, die sehr persistent
und sehr bioakkumulierbar sind (vPvB).

Inhaltsstoffe:

Amine, C12-14-tert-Alkyl-:
Verteilungskoeffizient: n- . log Pow: 2,9 (20 °C)
Octanol/Wasser

Destillate (Erddl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige; Basis6l — nicht
spezifiziert:

Verteilungskoeffizient: n- . log Pow: > 2

Octanol/Wasser

Weil3es Mineraloel (Erdoel):

Verteilungskoeffizient: n- . Pow:>6
Octanol/Wasser

12.4 Mobilitat im Boden

Produkt:
Mobilitat : Anmerkungen: Keine Daten verflgbar
Verteilung zwischen den :  Anmerkungen: Keine Daten verflgbar

Umweltkompartimenten

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:

Bewertung . Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten in
Konzentrationen von 0,1 % oder hoher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind..

Inhaltsstoffe:

Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige; Basis6l — nicht
spezifiziert:
Bewertung . Nicht eingestufter vPvB-Stoff. Nicht eingestufter PBT-Stoff.

WeilRes Mineraloel (Erdoel):
Bewertung . Nicht eingestufter PBT-Stoff. Nicht eingestufter vPvB-Stoff.
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12.6 Andere schadliche Wirkungen

Produkt:

Sonstige 6kologische Hin- : Angaben zur Okologie liegen nicht vor.
weise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt . Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasser-
laufe oder in den Erdboden soll verhindert werden.

Die Abfallschliisselnummer soll vom Verbraucher, aufgrund
des Verwendungszwecks des Produkts, festgelegt werden.

Verunreinigte Verpackungen : Nicht ordnungsgemarf entleerte Gebinde sind wie das unge-
brauchte Produkt zu entsorgen.
Abfall oder verbrauchte Behélter geméass ortlichen Vorschrif-
ten entsorgen.

Die folgenden Abfallschlisselnummern sind nur als Empfeh-
lung gedacht:

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

ADR . Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG . Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA . Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

ADR . Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR :Nicht als Gefahrgut eingestuft

IMDG :Nicht als Gefahrgut eingestuft

IATA :Nicht als Gefahrgut eingestuft
14.4 Verpackungsgruppe
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ADR :Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG :Nicht als Gefahrgut eingestuft

IATA (Fracht)
IATA (Passagier)
14.5 Umweltgefahren

Nicht als Gefahrgut eingestuft
Nicht als Gefahrgut eingestuft

ADR :Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG :Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA (Passagier)
IATA (Fracht)

14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fiir den Verwender
Nicht anwendbar

Nicht als Gefahrgut eingestuft
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.7 Massengutbeférderung gemar Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-
Code

Anmerkungen Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten fur den Stoff oder das Gemisch

REACH - Liste der fur eine Zulassung in Frage kom-
menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel
59).

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe
(Anhang XI1V)

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 uber Stoffe, die zum
Abbau der Ozonschicht fihren

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 Uber persistente organi-
sche Schadstoffe

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Européischen Par-
laments und des Rates uber die Aus- und Einfuhr ge-
fahrlicher Chemikalien

REACH - Beschrankungen der Herstellung, des Inver-
kehrbringens und der Verwendung bestimmter gefahrli-
cher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse (Anhang
XVII)
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Dieses Produkt enthalt keine beson-
ders besorgniserregenden Stoffe
(REACH-Verordnung (EG) Nr.
1907/20086, Artikel 57).

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Die Beschrankungsbedingungen fir
folgende Eintrage sollten beriick-
sichtigt werden:

Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff
behandelt, schwere; Naphtha, was-
serstoffbehandelt, niedrigsiedend
(Nummer in der Liste 29)
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Seveso llI: Richtlinie 2012/18/EU des Européischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung
der Gefahren schwerer Unfélle mit gefahrlichen Stoffen.
Nicht anwendbar

Wassergefahrdungsklasse . WGK 1 schwach wassergefahrdend
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

TA Luft . Gesamtstaub:
Sonstige: 0,24 %

Staubférmige anorganische Stoffe:

Nicht anwendbar

Dampf- oder gasformige anorganische Stoffe:
Nicht anwendbar

Organische Stoffe:

Anteil Klasse 1: 0,1 %

Sonstige: 99,66 %

Krebserzeugende Stoffe:
Nicht anwendbar
Erbgutverandernd:

Nicht anwendbar
Reproduktionstoxisch:
Nicht anwendbar

Fluchtige organische Verbin- : Richtlinie 2010/75/EU des Européischen Parlaments und des

dungen Rates vom 24. November 2010 tiber Industrieemissionen
(integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung)

Gehalt fliichtiger organischer Verbindungen (VOC): 0,14 %

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Satze

H302 . Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H311 . Giftig bei Hautkontakt.

H314 . Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Au-
genschaden.

H317 . Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 . Verursacht schwere Augenschaden.

H330 . Lebensgefahr bei Einatmen.

H335 : Kann die Atemwege reizen.

H400 : Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410 : Sehr giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Volltext anderer Abkilirzungen
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Anmerkung L . Die Einstufung als karzinogen ist nicht zwingend, wenn nach-

gewiesen werden kann, dass der Stoff weniger als 3 %
DMSO-Extrakt, gemessen nach dem Verfahren IP 346 ("Be-
stimmung der polyzyklischen Aromate in nicht verwendeten
Schmierdlen und asphaltenfreien Erdolfraktionen -
Dimethylsulfoxid-Extraktion-Brechungsindex- Methode", Insti-
tute of Petroleum, London), enthalt. Diese Anmerkung gilt nur
fir bestimmte komplexe Olderivate in Teil 3.

DE TRGS 900 : TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte

DE TRGS 900 / AGW . Arbeitsplatzgrenzwert

ADN - Européisches Ubereinkommens iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstrassen; ADR - Europdisches Ubereinkommens (iber die internationale Beférde-
rung gefahrlicher Guter auf der Stral3e; AICS - Australisches Verzeichnis chemischer Substan-
zen; ASTM - Amerikanische Gesellschaft fir Werkstoffprifung; bw - Kérpergewicht; CLP - Ver-
ordnung Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr
1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deut-
schen Instituts fir Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Européische
Chemikalienbehorde; EC-Number - Nummer der Europaischen Gemeinschaft; ECx - Konzentra-
tion verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Not-
fallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration
verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gu-
te Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftver-
kehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code fur den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur
Beférderung gefahrlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzent-
ration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhan-
denen chemischen Substanzen; IMDG - Code — Internationaler Code fir die Beférderung geféahr-
licher Gulter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz-
Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisati-
on fur Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Kon-
zentration fur 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fiir 50 % einer Versuchspo-
pulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der
Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentrati-
on, bei der keine (schadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche)
Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZloC - Neuseelandisches
Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung; OPPTS - Biro fur chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhitung (OSCPP); PBT -
Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Phi-
lippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struk-
tur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlia-
ments und des Rats beziiglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von
Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beférderung gefahrlicher Giter im Schienenver-
kehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC
- besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemi-
schen Substanzen; TRGS - Technischen Regeln fur Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle
giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bio-
akkumulierbar

Weitere Information
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Dieses Sicherheitsdatenblatt gilt nur fir von perma-tec original verpackte und bezeichnete
Ware. Die enthaltenen Informationen dirfen ohne ausdrickliche schriftiche Genehmigung der
perma-tec nicht vervielfaltigt oder verdndert werden. Jegliche Weiterleitung dieses Dokuments
ist nur in dem gesetzlich geforderten Ausmal} gestattet. Eine darliber hinausgehende,
insbesondere offentliche, Verbreitung unserer Sicherheitsdatenblatter (z.B. als Download im
Internet) ist ohne ausdrickliche schriftiche Genehmigung der perma-tec nicht
gestattet. perma-tec stellt seinen Kunden entsprechend den gesetzlichen Regelungen
geanderte Sicherheitsdatenblatter zur Verfigung. Es liegt in der Verantwortung des Kunden,
Sicherheitsdatenblatter und evtl. Anderungen daran gemaf den gesetzlichen Vorgaben an seine
eigenen Kunden, Mitarbeiter und sonstige Verwender des Produktes weiterzugeben. Fir die
Aktualitat der Sicherheitsdatenbléatter, die Verwender von Dritten erhalten, Gbernimmt perma-tec
keine Gewahr. Alle Informationen und Anweisungen in diesem Sicherheitsdatenblatt wurden
nach bestem Wissen erstellt und basieren auf dem Stand der Technik am Tage der
Herausgabe. Die gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen
SicherheitsmaBhahmen beschreiben; sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften oder
Garantie der Eignung des Produktes fir den Einzelfall dar und begrinden kein vertragliches
Rechtsverhéltnis. Das Vorhandensein eines Sicherheitsdatenblatts fiir einen bestimmten
Rechtsraum bedeutet nicht zwangslaufig, dass die Einfuhr oder die Verwendung innerhalb
dieses Rechtsraumes gesetzlich zulassig ist. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an lhren zustandi-
gen Vertriebskontakt oder den autorisierten Handelspartner der perma-tec.
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