
Information
Mehrfachkupplung mit Steckverbindung
Serie DMK

Steckergehäuse

Stecker

Tüllengehäuse

Dichtring
Überwurfmutter

Platte

Abdeckung

Halter

Distanzhülse

Asymmetrische Form
erleichtert Einrasten
in korrekter Position.

Tülle

Verbindet Steckergehäuse und Tülle.

zuverlässige Dichtung

Die Mehrfachkupplung mit Steckverbindung ermöglicht 
ein rasches und einfaches Ein- und Ausbauen von 
mehreren Schläuchen (Nylon, Weichnylon und 
Polyurethan) beim Anschluss an eine Geräteschalttafel.
Dank eines einzigartigen Positioniermechanismus ist 
ein exaktes Anschliessen und einfaches Abnehmen 
von Schläuchen selbst an schwer einsehbaren Stellen 
möglich, während zugleich Fehler beim Wieder-
anschliessen vermieden werden.

DMK12DMK6

SPCC, verz. u. chromatiert A5052, hard eloxiert

ADC12, weiss, poliert

SPCC, chromatiert

C3604BD chemisch vernickelt,
POM, rostfreier Stahl SUS304

NBR

Silikon

SWRM, vernickelt

SWRM, verzinkt und chromatiert

SPC, verzinkt und chromatiert

Tüllengehäuse

Steckergehäuse

Überwurfmutter

Platte

Halter

Tülle

Stecker

Dichtring

Abdeckung

Rundkopf-Kreuzschlitzschraube

Rundkopf-
Kreuzschlitzschraube
mit Unterlegscheibe

Distanzhülse

Materialien

Nylon, Weichnylon, Polyurethan

3.2, 4

Luft

1.0MPa

�5 bis 60�C (kein Taubeschlag)

Schlauchmaterial

Schlauch-Aussendurchmesser (mm)

Medium

Max. Betriebsdruck 

Umgebungs- Mediumstemperatur

Technische Daten

Modell

nur Steckerseite

DMK6P-23

DMK6P-04

DMK12P-23

DMK12P-04

Bestell-Nr. 
Abdeckung
(optional)

DMK-C-6

DMK-C-12

Mehrfachkupplung

DMK6-23

DMK6-04

DMK12-23

DMK12-04

nur Tüllenseite

DMK6S-23

DMK6S-04

DMK12S-23

DMK12S-04

Anzahl
angeschl.
Schläuche

Modell

6

12

Eingebaute Steck-
verbindungen
Geeignet für Nylon-, Weichnylon- und 
Polyurethan-Schläuche.

Kürzere Einbauzeit
Die Serie DMK mit eingebauten Steckverbin-
dungen reduziert deutlich die Anschlusszeiten 
im Vergleich zur Verwendung von mehreren 
Schottverbindungen.

Sicherer Schlauchanschluss
Die Schläuche sind einfach und sicher an die 
Mehrfachkupplung mit eingebauten Steckver-
bindungen angeschlossen. 

Anzahl angeschlossener 
Schläuche:
Zwei Mehrfachkupplungsausführungen sind 
erhältlich: für 6 und für 12 Schläuche.



Vor der Inbetriebnahme durchlesen.
Wenden Sie sich an SMC, wenn die 
geforderte Spezifikation ausserhalb
des Betriebsbereichs liegt.

Bestellschlüssel

Abmessungen

Achtung
Verwendung

Demontage

Anschliessen

Abdeckung anbringen

6
12

6
12

Anzahl
angeschlossener

Schläuche

23
04

3.2mm
4mm

Schlauch-Aussendurchmesser-
P
S

Mehrfachkupplung
nur Steckerseite
nur Tüllenseite

Konfiguration

DMK 6

-
C1
C2

ohne
Abdeckung einseitig 1 Stk.
Abdeckung beidseitig 2 Stk.

Zubehör (Option)

04

DMK6

DMK12

Montagebohrung für
Schalttafeleinbau

6

3

25

1

4

SMC

(Tüllenseite mit Abdeckung)
Montagebohrung für Schalttafeleinbau

Montagebohrung für
Schalttafeleinbau (Tüllenseite mit Abdeckung)

Montagebohrung für Schalttafeleinbau

4 x ø4.3
M4 Rundkopfschraube

1

2
3

4

5

6

7

8

910

12

11

SMC

4 x ø4.5
M4 Rundkopfschraube

36
45

ø37

36

ø
36

38

36

ø44

40.5

ø
26

ø
19

59.5

11

ø
46

43

55

43 43

11

38

50.5 69.5

ø
25

ø
34

AÜberwurfmutter

Abdeckung
Rastnase

Sicherheitshinweise

B

B

Überwurfmutter A lösen und die Kupplung in
Steckergehäuse und Tüllengehäuse zerlegen.

(1)

Die Gehäuse aneinanderdrücken und drehen,
bis das Steckergehäuse in korrekter Position
in das Tüllengehäuse gleitet.

(1)

Stecker- und Tüllengehäuse an der Markie-
rung B ausrichten und die Gehäuse durch
Drehen gegeneinander einrasten.

(2)

Abschliessend die Überwurfmutter auf-
schrauben.

(3)

Die Abdeckung kann sowohl auf der Stecker- 
als auch auf der Tüllenseite angebracht werden.

(1)

(2) Abdeckung zum Einbauen über die Rast-
nase ziehen.

Die Angaben können ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtungen für den Hersteller geändert werden.
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Series DMK

ø47 ø53


