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Kugelhähne für 
Wasserstoffanwendungen
KHBRH2 - 500 bar

SYMBOL BESCHREIBUNG
HYDAC Kugelhähne KHBRH2 wurden speziell für Wasserstoffanwendungen in der 
industriellen Infrastruktur entwickelt. Die Anwendungsfelder sind vielfältig.
Gezielt ausgewählte Werkstoffe, sowie zahlreiche Dichtheits- und 
Festigkeitsprüfungen ermöglichen sichere Prozessabläufe in Ihren Anlagen.
Für kundenspezifische Anwendungen bieten wir maßgeschneiderte Lösungen.

PRODUKTMERKMALE
	■ Leichte Betätigung auch bei hohen Drücken
	■ Designprüfung nach DIN EN ISO 15848-1 
 externe Dichtheit bis 1000-fach besser als TA-Luft-Anforderungen

	■ 100% Serienprüfung nach DIN EN 12266
	■ Standardmäßig hochwertiger Edelstahl,  
resistent gegen Wasserstoff Versprödung ISO 11114-1

	■ Dichtmaterial nach ISO 11114-2, Widerstandsfähig gegen explosive 
Dekompression

	■ Betätigung mit Schalthebel
	■ Antistatik Ausführung
	■ Kugelhähne optional:

	– abschließbar
	– mit Befestigungsmöglichkeit
	– mit Endlagenüberwachung mittels Positionsschalter oder Initiator
	– automatisierbar mit pneumatischem oder elektrischem Antrieb

KUNDENNUTZEN
	■ Sicherheit durch die Wahl geeigneter Werkstoffe und geprüfter Dichtheit, auch bei 
Tieftemperaturen

	■ Lange Lebensdauer, durch Dauerpuls- und Berstprüfungen nachgewiesen
	■ Schutz vor elektrostatischer Aufladung 
	■ Wartungsfreiheit, kein Nachstellen der Dichtung notwendig

bis 500 bar / 7250 psi
DN 04 – DN 25
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TYPENSCHLÜSSEL 
(gleichzeitig Bestellbeispiel)
Benennung 
KHBRH2	 =	 Blockkugelhahn für Wasserstoffanwendung

Anschlussart 
Gewindegröße und Anschlussart

Werkstoffe 
Gehäuse, Anschlussstücke 
3	 =	 Edelstahl 
Schaltkugel, Schaltwelle 
3	 =	 Edelstahl 
Dichtschalen 
8	 =	 PEEK 
Schaltwellen- und Anschlussabdichtung 
8	 =	 TPU

Schalthebel 
03	 =	 Zinkdruckguss - Klemmhebel gerade		  DN 04-10, 13 
04	 =	 Zinkdruckguss - Klemmhebel gekröpft	 DN 04-10, 13 
06	 =	 Stahl - Steckhebel gekröpft			   DN 16-25 
08	 =	 Edelstahl - Steckhebel gekröpft 
09	 =	 ohne Schalthebel

Serie 
(wird vom Hersteller festgelegt)

Designmerkmal 
AS	 =	 antistatische Ausführung

Abnahmeprüfzeugnis 
3.1-M	 =	 Abnahmeprüfzeugnis 3.1 (EN10204) inkl. interne Prüfungen und Werkstoffnachweise

KHBRH2  –  12SR  –  3388  –  09      X  –  AS  –  3.1-M

TECHNISCHE DATEN
Bauform Blockform KHBRH2 DN 04 – DN25 (DN32 – DN50 auf Anfrage)
Bauart Abschlusskörper ist als Kugel ausgeführt
Anschlussarten Whitworth-Innengewinde nach ISO 228 

ANSI B1.20.1 – NPT Innengewinde 
Schneidring nach DIN 2353 – Außengewinde 
SAE J 514 UN/UNF Innengewinde 
(andere auf Anfrage)

Einbaulage beliebig
Werkstoffe Gehäuse, Anschlussstücke, Spindel: Austenitischer Edelstahl Gruppe 316  

(1.4571 oder ähnlich)
Elastomer-Dichtung: TPU
Dichtschalen: PEEK

Prüfergebnisse nach ISO 15848-1 ISO FE AH-CO3-SSA 0 - t-29 °C (-40 °C) - (500/500 bar) - ISO 15848-1 
ISO FE BH-CO2-SSA 0 - tRT (100 °C) - (500/500 bar) - ISO 15848-1 
ISO FE CH-CO3-SSA 0 - tRT (100 °C) - (500/500 bar) - ISO 15848-1

Gewicht siehe Tabelle
Nenndruck bis 500 bar / 7250 psi
Druckmedium Wasserstoff H2

Temperaturbereich -40 °C bis +100 °C 
Ersatzteile Dichtsätze auf Anfrage lieferbar
Option KH mit Befestigungsmöglichkeit (auf Anfrage)
Zubehör Alle Kugelhähne sind mit folgendem Zubehör lieferbar: 

Stellantrieb, Endlagenkontrolle, Abschließvorrichtung, Rastung, Sicherheitshebel
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Anschlussart Typ DN LW RA d1 i L L1 D H h1 h2 h3 SW1 SW2 Ge-
wicht 

Nenn-
druck 
PN

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [bar]
DIN ISO 228
Rohrinnengewinde

KHBRH2-G1/8 4 8 - G1/8 10 69 37 44 52 21 40 7 9 22 0,5 500

KHBRH2-G1/4 6 8 - G1/4 14 69 37 44 52 21 40 7 9 22 0,5 500

KHBRH2-G3/8 10 10 - G3/8 14 72 42 49 57,5 21,5 44 8 9 27 0,7 500

KHBRH2-G1/2 13 12 - G1/2 15 79 42 49 57,5 21,5 44 8 9 30 0,8 500

KHBRH2-G1/2 16 15 - G1/2 16 83 47 54 67 23,5 49,5 11 12 32 0,9 400

KHBRH2-G3/4 20 20 - G3/4 18 95 60 69 81 31 63,5 11,5 14 41 1,9 350

KHBRH2-G1 25 25 - G1 20,5 113 65 74 87 34 69 11,5 14 50 2,5 350

ANSI B1.20.1
NPT Innengewinde

KHBRH2-06NPT 6 8 - 1/4-18NPT 10 69 37 44 52 21 40 7 9 22 0,6 500

KHBRH2-10NPT 10 10 - 3/8-18NPT 10 72 42 49 57,5 21,5 44 8 9 27 0,8 500

KHBRH2-16NPT 13 12 - 1/2-14NPT 14 79 42 49 57,5 21,5 44 8 9 30 0,9 500

KHBRH2-16NPT 16 15 - 1/2-14NPT 14 83 47 54 67 23,5 49,5 11 12 32 1,2 400

KHBRH2-20NPT 20 20 - 3/4-14NPT 14 95 60 69 81 31 63,5 11,5 14 41 2,5 350

KHBRH2-25NPT 25 25 - 1-11 1/2NPT 17 113 65 74 87 34 69 11,5 14 50 3,1 350

DIN 2353
Leichte Reihe

KHBRH2-06LR 4 4 6 M12x1,5 10 67 37 44 52 21 40 7 9 22 0,5 500

KHBRH2-08LR 6 6 8 M14x1,5 10 67 37 44 52 21 40 7 9 22 0,5 500

KHBRH2-10LR 8 8 10 M16x1,5 11 74 42 49 57,5 21,5 44 8 9 27 0,7 500

KHBRH2-12LR 10 10 12 M18x1,5 11 74 42 49 57,5 21,5 44 8 9 27 0,7 500

KHBRH2-15LR 13 12 15 M22x1,5 12 77 42 49 57,5 21,5 44 8 9 30 0,9 500

KHBRH2-18LR 16 15 18 M26x1,5 12 82 47 54 67 23,5 49,5 11 12 32 1,3 400

KHBRH2-22LR 20 19 22 M30x2 14 101 60 69 81 31 63,5 11,5 14 41 2 350

KHBRH2-28LR 25 24 28 M36x2 14 108 65 74 87 34 69 11,5 14 50 3 350

ABMESSUNGEN
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ANMERKUNG
Die Angaben in diesem Prospekt beziehen sich auf die beschriebenen 
Betriebsbedingungen und Einsatzfälle.
Bei abweichenden Einsatzfällen und/oder Betriebsbedingungen wenden Sie sich 
bitte an die entsprechende Fachabteilung.
Anwender tragen in allen Fällen die Verantwortung zur Feststellung der 
Produkteignung in der konkreten Anwendung. Beziffernde Werte bei 
Produkteigenschaften sind Durchschnittswerte eines Neuprodukts, die einem 
Alterungsprozess unterliegen. 
Irrtümer und Technische Änderungen behalten wir uns vor.

HYDAC ACCESSORIES GMBH 
Hirschbachstr. 2 
66280 Sulzbach/Saar,  
Deutschland 
Tel.:	 +49 6897 509-01 
E-Mail:	 accessories@hydac.com 
Internet:	www.hydac.com

Anschlussart Typ DN LW RA d1 i L L1 D H h1 h2 h3 SW1 SW2 Ge-
wicht 

Nenn-
druck 
PN

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [bar]
DIN 2353
Schwere Reihe

KHBRH2-08SR 4 5 8 M16x1,5 12 73 37 44 52 21 40 7 9 22 0,7 500

KHBRH2-10SR 6 7 10 M18x1,5 12 73 37 44 52 21 40 7 9 22 0,8 500

KHBRH2-12SR 8 8 12 M20x1,5 12 76 42 49 57,5 21,5 44 8 9 27 0,9 500

KHBRH2-14SR 10 10 14 M22x1,5 14 80 42 49 57,5 21,5 44 8 9 27 0,9 500

KHBRH2-16SR 13 12 16 M24x1,5 14 81 42 49 57,5 21,5 44 8 9 30 1 500

KHBRH2-20SR 16 15 20 M30x2 16 90 47 54 67 23,5 49,5 11 12 32 1,4 400

KHBRH2-25SR 20 20 25 M36x2 18 109 60 69 81 31 63,5 11,5 14 41 2,4 350

KHBRH2-30SR 25 25 30 M42x2 20 120 65 74 87 34 69 11,5 14 50 3,3 350

SAE J 514 UN/UNF
Innengewinde

KHBRH2-06SAE 6 8 - 7/16 - 20 UNF 12 69 37 44 52 21 40 7 9 22 0,5 500

KHBRH2-10SAE 10 10 - 9/16 - 18 UNF 13 72 42 49 57,5 21,5 44 8 9 27 0,6 500

KHBRH2-16SAE 13 12 - 3/4 - 16 UNF 15 87 42 49 57,5 21,5 44 8 9 30 0,7 500

KHBRH2-16SAE 16 15 - 3/4 - 16 UNF 15 83 47 54 67 23,5 49,5 11 12 32 1,2 400

KHBRH2-20SAE 20 20 - 1 1/16 - 12 UNF 20 95 60 69 81 31 63,5 11,5 14 41 2,2 350

KHBRH2-25SAE 25 25 - 1 5/16 - 12 UNF 20 113 65 74 87 34 69 11,5 14 50 3,1 350

ABMESSUNGEN

 H
 

 h
1 

 h
3 

SW1

 LW 

 D 
 SW2  L1 

 L 

 h
2 


