
Schlauchbeschriftung (Beispiel)

412    <tab>Hose DN Zoll size mm OD MPa1 psi1 MPa2 psi2 Bend weight
412-3 5 3/16 -3 4,8 9,1 12,0 1700 48,0 6800 20 0,08
412-4 6 1/4 -4 6,4 11,0 12,0 1700 48,0 6800 25 0,14
412-5 8 5/16 -5 7,9 13,0 12,0 1700 48,0 6800 30 0,18
412-6 10 3/8 -6 9,5 14,0 12,0 1700 48,0 6800 40 0,23

Bestell-Nr. Schlauch
ID
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412
Elite No-Skive RemoFlex 
Hydraulische Vorsteuer-Anwendung

Die Kombination von hoher Temperatur und hohem Druck kann die Lebensdauer des Schlauches verringern.

• No-Skive Technik
• Vorsteuerschlauch mit konstantem 

Betriebsdruck von 12,0 MPa
• Engste Biegeradien für kompakte 

Einbauverhältnisse

Hauptapplikationen
Mobil Hydraulik: Hydraulische Vorsteuerung

Schlauchaufbau
Innenschicht: Nitril (NBR)
Druckträger: Ein Geflecht aus  
 hochzugfestem Stahldraht
Außenschicht: Synthetischer Gummi

Temperaturbereich  .................  -40 °C bis +100 °C
Ausnahmen: Luft ................................... max. +70 °C 
 Wasser  ............................. max. +85 °C

Empfohlene Medien
Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralölbasis, Wasser-
Glykol, Schmieröle, Luft und Wasser. Bei Luft- und 
Gasanwendungen mit einem Druck über 1,7 MPa, muss 
die Außenschicht perforiert sein. 
Für weitere Informationen, siehe „Chemische 
Beständigkeit“ auf den Seiten Ab-26 bis Ab-34.

Armaturen-Serie
• Erhältlich als komplette Schlauchleitungen
• Kompatibel mit zweiteiligen Parker-Armaturen.  

Nur mit frei einstellbaren Pressen zu verarbeiten  
(Nippel Serie 47 und Hülsen Serie 10049). 

Parkrimp No-Skive SchlauchMitteldruck
Vorsteuer-Anwendung 412
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