
Schlauchbeschriftung (Beispiel)

722TC    <tab>Hose DN Zoll size mm OD MPa1 psi1 MPa2 psi2 Bend weight
722TC-6 10 3/8 -6 9,5 19,9 28,0 4000 112,0 16000 65 0,60
722TC-8 12 1/2 -8 12,7 22,7 28,0 4000 112,0 16000 90 0,80
722TC-10 16 5/8 -10 15,9 26,4 28,0 4000 112,0 16000 100 1,10
722TC-12 19 3/4 -12 19,1 30,7 28,0 4000 112,0 16000 120 1,40
722TC-16 25 1 -16 25,4 37,8 28,0 4000 112,0 16000 150 1,99
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722TC
No-Skive GlobalCore Tough Cover
Übertrifft ISO 18752-BC  

• No-Skive Schlauch-Technik
– Compact Design

• 1/2 Biegeradius von SAE 100R12
• Konstanter Druckbereich 28,0 MPa
• Übertrifft ISO 18752 BC
• Hoch abriebfeste MSHA zugelassene

 Außenschicht
• Schlauch kann zeitweise unter Öl

eingesetzt werden bis 70 °C mit
regelmäßiger Überprüfung

Hauptapplikationen
Mobilhydraulik, Baumaschinen, Forstmaschinen 

Zulassungen 
Details finden Sie auf den Seiten Ab-16 bis Ab-19

Spezifikationen
SAE 100R12 – EN 856 Typ R12 – 
ISO 3862Typ R12 

Schlauchaufbau
Innenschicht: Nitril (NBR)
Druckträger: 4 Spirallagen aus 

hochzugfestem Stahldraht
Außenschicht: Hochabriebfester synthetischer Gummi 

nach MSHA Spezifikation

Temperaturbereich  .................  -40 °C bis +125 °C
Ausnahmen: Luft  .................................. max. +70 °C 

Wasser  ............................. max. +85 °C

Empfohlene Medien
Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralöl oder Wasser-Glykol-
Basis, Schmieröle, Luft und Wasser. Bei Luft- und 
Gasanwendungen mit einem Druck über 1,7 MPa muss 
die Außenschicht perforiert sein. 
Für weitere Informationen, siehe „Chemische 
Beständigkeit“ auf den Seiten Ab-26 bis Ab-34.

Armaturen-Serie  43
Die Serie 43 finden Sie im Mitteldruck Kapitel Cb.

Schlauch bitte austauschen sobald Beschädigungen oder Verformungen sichbar werden.
Die Kombination von hoher Temperatur und hohem Druck kann die Lebensdauer des Schlauches verringern.

GLOBALCORE™

Hochdruck  Parkrimp No-Skive Schlauch
Hoch abriebfest 722TC

Katalog 4400/DEDaa-2



Schlauchbeschriftung (Beispiel)

722TC    <tab>Hose DN Zoll size mm OD MPa1 psi1 MPa2 psi2 Bend weight
722TC-20 31 1 1/4 -20 31,8 46 21,0 3000 84,0 12000 210 2,59
722TC-24 38 1 1/2 -24 38,1 53 17,5 2500 70,0 10000 250 2,99
722TC-32 51 2 -32 50,8 66 17,5 2500 70,0 10000 320 4,09

Bestell-Nr. Schlauch
ID
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AD
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DN Zoll Size mm mm MPa psi MPa psi mm kg

    

722TC
No-Skive Tough Cover
ISO 3862 Typ R12 - EN 856 Typ R12  

• No-Skive Schlauch-Technik 
– Compact design

• 1/2 Biegeradius von SAE 100R12
• Hoch abriebfeste MSHA zugelassene 

 Außenschicht 
• Schlauch kann zeitweise unter Öl 

eingesetzt werden bis 70 °C mit 
regelmäßiger Überprüfung

Hauptapplikationen
Mobilhydraulik, Baumaschinen, Forstmaschinen 

Zulassungen 
Details finden Sie auf den Seiten Ab-16 bis Ab-19

Spezifikationen
SAE 100R12 – EN 856 Type R12 –  
ISO 3862 Type R12 

Schlauchaufbau
Innenschicht: Nitrile (NBR)
Druckträger:  4 Spirallagen aus 

hochzugfestem Stahldraht
Außenschicht:  Hochabriebfester synthetischer Gummi 

nach MSHA Spezifikation

Temperaturbereich  .................  -40 °C bis +125 °C
Ausnahmen: Luft  .................................. max. +70 °C 
 Wasser  ............................. max. +85 °C

Empfohlene Medien
Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralöl- oder Wasser-
Glykol-Basis, Schmieröle, Luft und Wasser. Bei Luft- und
Gasanwendungen mit einem Druck über 1,7 MPa
muss die Außenschicht perforiert sein.
Für weitere Informationen, siehe „Chemische 
Beständigkeit“ auf den Seiten Ab-26 bis Ab-34.

Armaturen-Serie    
Serie 43 nur für Size -20  
Serie 43 finden Sie im Mitteldruck Kapitel Cb.  
Size -24 und -32 auf Anfrage

Schlauch bitte austauschen sobald Beschädigungen oder Verformungen sichbar werden.
Die Kombination von hoher Temperatur und hohem Druck kann die Lebensdauer des Schlauches verringern.

43

722TC von Size -6 bis -16 finden Sie auf Seite Daa-2.

Hochdruck Parkrimp No-Skive Schlauch
722TCHoch abriebfest

Katalog 4400/DEDab-13
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