
Ideal für den mobilen Einsatz! 

H AU T S C HU T Z  UND MEHR

NEU

pr88 liquid schützt 
die Haut bei Arbeiten die Haut bei Arbeiten 
mit Öl, Fett, Lack, mit Öl, Fett, Lack, 
Graphit, Ruß, Staub, Graphit, Ruß, Staub, 
Teer, Klebstoff, Teer, Klebstoff, 
Kunstharz, Polyester, Kunstharz, Polyester, 
Silikon usw.Silikon usw.

Einsatzgebiete

stark haftend

ölig, fettig



Anwendung und Dosierung
1. Einreiben
Vor der Arbeit die Hände sorgfältig mit ca. 1 ml pr88 liquid 
einreiben – besonders die Fingernägel/Nagelbetten – und 
trocknen lassen.

2. Arbeiten
Der trockene, elastische und griffstabile Schutzfi lm bildet 
eine wirksame Kontaktsperre zwischen der Haut und den 
einwirkenden Arbeitsstoffen.

3. Abwaschen
Nach der Arbeit die Hände unter allmählicher Zugabe von Wasser 
waschen, gründlich abspülen und trocknen. Der Schmutz wird 
zusammen mit pr88 liquid abgespült. 

Für eine saubere und sparsame Dosierung bieten wir 
passende Spenderlösungen an.

Einfache Anwendung

Sehr kurze Trocknungszeit

Klebt nicht, hinterlässt
keine Fingerabdrücke

Fester Werkzeuggriff

Fingerfertigkeit 
bleibt erhalten

Hohes Schutzpotenzial 
während der Arbeit

Erleichtert die Hautreinigung

Sehr gute Hautverträg-
 lichkeit – dermatologisch   
 gestestet

  Mit Panthenol und 
Bisabolol

Frei von Parfum, 
 Konservierungsstoffen 

und Silikon

Die Vorteile auf einen Blick:

H AU T S C HU T Z  UND MEHR

Liefergrößen pr88 liquid:
 150  ml-Sprühfl asche

1  Liter-Flasche


